
 Proporcionan las ventajas de trabajo seguro sin el riesgo
de burbujas de aire.

Garantizan los resultados precisa y consistente con las
estructuras del cuerpo autoclavables.

 El producto producido en 6 modelos que tiene un volumen
entre 2,5 ml y 100 ml.

Se pueden calibrar según las entandares de ISO 8655 y
se entregan con el certificado de calibración individual.

 Todas las partes en contacto con el líquido, son de PTFE,
FEB o vidrio borosilicato, por eso garantizan la resistencia
química máxima

 PTFE valf manifold sin arco, ofrece la resistencia química
excelente y ciertas condiciones de trabajo apretados

El diseño propio de interior, ofrecen el uso suave que no
causa el dolor de muñeca.

El movimiento de pistón del limpiaparabrisas permite el uso
con los líquidos adecuados para cristalizar.

 Protección de escudo de seguridad de polipropileno que
protege cilindro de dosificación vidrio, evita salpicaduras del
líquido en el cilindro en posibles fracturas.

 Se dan especialmente diseñado conjunto de ajustes de
calibración que ofrece posibles ajustes de calibración rápida
y fiable con cada dispensador.

DISPENSADORES - “válvula de retorno”

volumen
0.3 - 2.5 ml
0.5 - 5 ml
1.0 -10 ml
2.5 - 30 ml
5.0 - 60 ml

10.0 - 100 ml

la precisión
± % ±ml
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.015
0.025
0.050
0.150
0.300
0.500

división
0.05 ml
0.10 ml
0.20 ml
0.50 ml
1.00 ml
2.00 ml

Número de
catálogo

008.02.002
008.02.005
008.02.010
008.02.030
008.02.060
008.02.100

Unidad de
embalaje

1 número
1 número
1 número
1 número
1 número
1 número

Se puede entregar 5 botellas de adaptador que
se adapta a las botellas de embalse
de28/30/32/36 y diámetro de 40&45

El diseño flexible de la tubería de salida, permite
el ángulo deseado de la transferencia de liquido

Adaptador de botella se puede dar
la vuelta libremente  360 ° sobre
el cuello y fijar el tubo de salida en
el lugar deseado

Escala de volumen lee el volumen
observado fácil y precisa

El botón de movimiento con un giro
de 180° puede ajustar fácil, rápido
y volumen precisa.

La tapa del extremo tubería de salida,
se evita el contacto accidental con el
tiempo seco de corte se detiene
goteos.

360°

90°


