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 “volumen ajustable” 

combinan todos los requisitos de una pipeta moderna. 

perfectamente a todos los tamaños de mano. 

presión del émbolo. 

pipetas no esterili-

011.06.002
011.06.010
011.06.020
011.06.050
011.06.100
011.06.200
011.06.901
011.06.905

011.06.910

-
bles en autoclave

011.05.002
011.05.010
011.05.020
011.05.050
011.05.100
011.05.200
011.05.901
011.05.905
011.05.910

rango de 
volumen

0,1 - 2,5 µl
0,5 - 10 µl

2 - 20 µl
5 - 50 µl

10 - 100 µl
20 - 200 µl

100 - 1000 µl
1000 - 5000 µl

1000 - 10000 µl
2000 - 10000 µl

cantidad en 
el embalaje

1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza

pipeta no esterilizables en 
autoclave

Esterilizable en autoclave
pipeta

al aplastamiento para un solo uso y desechable.

 Incluye una marca de volumen visible en la pared lateral.

a otros, incluso apilados.

 Las partes inferiores con forma de "V" inclinada y ahusada creando un 

 “no estéril y estéril” - “descartable”

número de 
catálogo

006.03.030
006.13.030
006.03.055
006.13.055
006.03.110
006.13.110

 
volumen del producto

30 ml
30 ml
55 ml
55 ml
110 ml
110 ml

cantidad en 
el embalaje
100 piezas
10 piezas

100 piezas
10 piezas

100 piezas
10 piezas

Partes inferiores con forma de "V" inclinada 

Fácilmente apilable gracias a la forma 
cónica del cuerpo para reducir el espacio 
de almacenamiento.
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 Una pipeta con controladores intercambiables de 

como modelo monocanal y de 8 canales.

al a 10 ml y cumplen todos los requisitos de una pipeta 
moderna. 

 La construcción del cuerpo en PP/PVDF/ aluminio 

de precisión y exactitud.

ajuste de la punta. Las juntas tóricas exteriores hacen que 

comparación con otras marcas. 

 El bloqueo de volumen evita cambios accidentales 
de volumen durante la operación. El display del 

otras marcas. 

En cada pipeta se imprime el número de serie.

canal 
simple

011.20.002
011.20.010
011.20.020
011.20.050
011.20.100
011.20.200

011.20.901
011.20.905
011.20.910

8 
canales

011.21.010

011.21.050

011.21.200
011.21.300

rango de 
volumen
0,2 - 2,0 µl
0,5 - 10 µl

2 - 20 µl
5 - 50 µl

10 - 100 µl
20 - 200 µl
30 - 300 µl

100 - 1000 µl
1 - 5 ml

1 - 10 ml

cantidad en 
el embalaje

1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza

imprecisión 
%

6,00 / 1,00
1,80 / 0,50
1,50 / 0,30
1,20 / 0,30
1,00 / 0,20
0,70 / 0,20
0,60 / 0,30
0,60 / 0,20
0,30 / 0,15
0,60 / 0,15

imprecisión 
%

3,60 / 1,00

1,60 / 0,60

0,80 / 0,40
0,60 / 0,30

inexactitud
12,00 / 2,00
2,50 / 1,00
5,00 / 1,00
2,00 / 1,00
2,50 / 0,70
2,50 / 0,60 
1,66 / 1,40
2,00 / 0,80
1,20 / 0,60
3,00 / 0,60

inexactitud

5,00 / 2,00

3,20 / 1,40

1,80 / 1,20
1,66 / 1,40

código de 
color

Seleccione el volumen deseado y bloquee 
el indicador.

 La función de bloqueo de volumen permite 
seleccionar el volumen deseado y bloquear 

 La función de bloqueo evita cambios 
accidentales de volumen durante los 
procedimientos de pipeteo. 

 Simplemente deslice el botón a la posición 
superior para bloquear o a la posición inferior 

La tecnología de doble junta tórica garan-

 Las juntas tóricas exteriores hacen que la 

junta tórica crea un sello suave mientras que 

estén selladas y puedan ser expulsadas con 

función de bloqueo de volumen

Bl
oq

ue
ar

De
sb

lo
qu

ea
r
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 “precisión” - “para investigación”

 Fabricado de polipropileno aprobado por la 
FDA con calidad consistente.

 Fabricado en instalaciones totalmente 

precisión, lo que permite la recuperación 

pérdida de muestras, ahorra reactivos costosos 

barrera física en la punta para inhibir y bloquear 
los aerosoles.

pipetas comunes para proporcionar un sellado 
perfecto entre la punta de la pipeta y el eje de 
la misma.

de volumen para diferentes aplicaciones.
Opciones alternativas de embalaje:

 La base con un escudete ancho 
permite una posición autoportante y 
el acceso con una sola mano. 

 El termocerrado por encima del 

hasta de la última punta.

una plataforma extremadamente 
resistente.

 Incluye cavidades empotradas 
de las puntas.

número de 
catálogo
T-B-010
T-R-010

T-R-S-010
TF-010

TF-R-S-010
T-B-011
T-R-011

T-R-S-011
TF-011

TF-R-S-011
TF-50

TF-R-S-50
TF-100

TF-R-S-100
T-B-200
T-R-200

T-R-S-200
TF-200

TF-R-S-200
T-B-300
T-R-300

T-R-S-300
TF-300

TF-R-S-300
T-B-1000
T-R-1000

T-R-S-1000
TF-1000

TF-R-S-1000
T-B-1250
T-R-1250

T-R-S-1250
TF-1250

TF-R-S-1250
T-B-5000

T-R-S-5000
T-B-10000

T-R-S-10000

descripciones 
del producto

punta de pipeta - ISOLAB - transparente - 10 µl - bolsa

punta de pipeta - ISOLAB - transparente - larga - 10 µl - bolsa

punta de pipeta - ISOLAB - transparente - 200 µl - bolsa

punta de pipeta - ISOLAB - transparente - 300 µl - bolsa

punta de pipeta - ISOLAB - transparente - 1000 µl - bolsa

punta de pipeta - ISOLAB - transparente - 1250 µl - bolsa

punta de pipeta - ISOLAB - transparente - 5000 µl

punta de pipeta - ISOLAB - transparente - 10000 µl

-
balaje

1000 piezzas / bolsa

1000 piezzas / bolsa

1000 piezzas / bolsa

1000 piezzas / bolsa

1000 piezzas / bolsa

1000 piezzas / bolsa

1000 piezzas / bolsa

1000 piezzas / bolsa

1000 piezzas / bolsa

1000 piezzas / bolsa

1000 piezzas / bolsa

1000 piezzas / bolsa

500 piezzas / bolsa

500 piezzas / bolsa

250 piezzas / bolsa

200 piezzas / bolsa

Compatibilidad universal: 
con casi todas las marcas 
de pipetas.

evita la contaminación 
cruzada y bloquea los 
aerosoles.

Marcas de graduación: 
permiten una 

volumen.

 con 
transparencia de cristal para 

conveniencia de uso.

Bisel de punta optimizado: reduce la 
posibilidad de que la muestra se cuelgue. 
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resinas de baja retención de líquidos que 
proporcionan una recuperación superior 

precisión y la reproducibilidad.

 Permite la recuperación completa de 

 Ahorra reactivos costosos al reducir la 
pérdida de muestras.

nucleicos y muestras de proteínas.

lo último en protección contra la 
contaminación. 

uniendo los contaminantes radioactivos, 

contacto con el eje de la pipeta.

 Su uso es esencial principalmente 
en aplicaciones críticas como PCR, 
secuenciación de ADN y otras técnicas 
que implican el uso de material vaporoso, 

 

exceso de pipeteado accidental de líquidos, 

máxima recuperación de la muestra

de dispensar muestra 
de 100 al.

Punta estándar de otra 

dispensar 100 µl de 
muestra.

 Fabricado en polipropileno puro de alta 
calidad, altamente resistente a los productos 
químicos y a los efectos térmicos. 

 Producido para combinar con una amplia 

 La uniformidad en tamaño y forma permite un 
ajuste perfecto con casi todas las micropipetas. 

reproducible de muestras.

 “económica”

número de 
catálogo color

005.01.001
005.01.002
005.01.003
005.01.004
005.01.005
005.01.015

capacidad
10 µl

200 µl
1000 µl

5 ml
10 ml
10 ml

transparente
amarillo

azul
transparente
transparente
transparente

cantidad en 
el embalaje
1000 uds
1000 uds
500 uds
250 uds
100 uds
100 uds


