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pH-metros sin cables

Mida con la precisión 
de laboratorio
en cualquier lugar y 
situación

Todas las funciones de un 
pH-metro tradicional

Más las propias de su 
dispositivo

Siempre a mano

Vea gama 
completa de 

electrodos 
HALO en pág. 18 

Hanna Lab App
para Android o iOS

HALO, el primer electrodo profesional con Bluetooth
Con Hanna Lab App, convierte su movil en un completo pHmetro
Total libertad de movimientos y facilidad de uso
La medida de pH en 3 pasos: 1 Descargar la App, 2 Conectar el electrodo, 3 Calibrar y medir

Rango: -2 a 16 pH
Resolución: 0,1 - 0,001 pH

Registro de datos manual o automático

Conexión a internet
Compartir datos via e-mail, en PDF o Excel

2
Conecta el
electrodo

3

Calibra y mideDescarga la app

1
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Alta Gama

serie 5000
Máximas prestaciones para los 

laboratorios más exigentes

rango resolución calibración

pH  -2 a 20 pH; +-2000 mV 0,01 - 0,001 pH;  0,1 mV hasta 5 puntos, 8 tampones estándar y 5 de usuario

ISE 1 x 10-6 a 9,99 x 10 10 0,001 hasta 5 puntos, 5 tampones estándar y 5 de usuario

CE de 1 a 4 puntos

OD 0 a 90 ppm; 0 a 600 % 0,01 ppm; 0,1 % saturación en 1 o 2 puntos, 0% y 100%

Registro datos

Sensores Electrodos con conexión BNC estándar
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6 modelos a escoger para cubrir cualquier 
necesidad en las medidas de: pH, Conductividad, 
Ión Selectivo y Oxígeno Disuelto.

Conexión a PC mediante 
puerto USB.
Software opcional.

1 o 2 canales de medida simultáneos.
Máxima facilidad de uso.
Mensajes en castellano y tutorial de ayuda en 
pantalla.

Teclado táctil.
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+ info y precios en www.hanna.es  ·  introduzca en el buscador la referencia HI... del artículo deseado
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HI5221

HI5421

HI5321

HI5222
1 canal de medida: pH/ORP y temperatura.

1 canal de medida: OD/DBO y temperatura.
Medida directa de Oxígeno Disuelto mediante 

mg/L. Incluye métodos para medidas DBO, OUR 
y SOUR.

1 canal de medida: CE/TDS/Resistividad/Salinidad y 
temperatura.
Conductímetro con célula de 4 anillos para un 
extenso rango de medida de 0.001 μS a 1 S/cm.
Modo USP <645> para preparación de agua para 
inyectables (WFI).

Multiparamétrico con 2 canales de 
medida: pH/ORP · ISE y temperatura.
pH-metros aptos para laboratorios de I+D+i
Métodos ISE directos e incrementales por 
adición o substracción.
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HI5521

HI5522

Multiparamétrico con 2 canales de medida: 
pH/ORP · CE/TDS/Resistividad/Salinidad y 
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pH/ORP

pH/ORP/ISE

OD pH/ORP/CE

pH/ORP/ISE/CE

CE

2 canales: pH/ORP · ISE y temperatura.

pH-metros aptos para laboratorios de I+D+i
Métodos ISE directos e incrementales por 
adición o substracción.



10

versatilidad 
innovación

diseño

Los instrumentos de la serie 
edge ofrecen altas prestaciones 

para la medida de pH, Redox, 
Conductividad y Oxígeno Disuelto 

al precio más competitivo.

sobremesa tablet pared
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edge blu®

HI2202

edge dedicated®

HI2002 / HI2003 / HI2004

edge multiparamétrico
HI2020

La revolución Bluetooth
pH-metro sin cables, con receptor de señal Bluetooth emitida 
por los nuevos electrodos HALO. Liberación de espacios y total 
movilidad en el laboratorio.

El más versátil. 1 mismo instrumento, 3 parámetros, según el sensor 
conectado: pH, CE o OD

+ info y precios en www.hanna.es  ·  introduzca en el buscador la referencia HI... del artículo deseado

rango resolución calibración

pH  -2 a 16 pH; +-1000 mV 0,01 - 0,001 pH;  0,1 mV hasta 5 puntos

CE 1 punto con patrón y cero

OD 0 a 45 ppm; 0 a 300 % 0,01 ppm; 0,1 % saturación 1 ó 2 puntos, 0% y 100%

GLP Cumplimiento normas GLP

Registro datos Hasta 1000 registros

Comunicación Puerto USB para exportar a pen drive

Sensores Digitales, conector 3,5 mm, temperatura integrada

pH CE OD
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+ info y precios en www.hanna.es  ·  introduzca en el buscador la referencia HI... del artículo deseado
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Portátiles
waterproof 
con registro 
de datos
serie 98
Equipos de campo con 
prestaciones de laboratorio.

rango resolución calibración

pH  -2 a 16 pH; +-2000 mV 0,1 - 0,001 pH;  0,1 mV hasta 5 puntos, 7 tampones estándar y 5 de usuario

ISE 1 x 10 -7  a 9,99 x 10 10 0,01 hasta 5 puntos, 7 tampones estándar

CE hasta 5 puntos, 7 tampones estándar

OD 0 a 50 ppm; 0 a 600 % 0,01 ppm; 0,1 % saturación en 1 ó 2 puntos, 0% y 100%

Registro datos según el modelo, hasta 400 registros manuales y 10.000 automáticos

Comunicación Puerto USB, cable y Software a PC incluidos de serie

Sensores
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Gama compuesta por 6 modelos 
para la medida pH/ORP, ISE, CE 
y OD. Instrumentos robustos 
y con estanqueidad IP67, 
suministrados en maletín de 
transporte con soluciones, 
vasos de calibración, cable USB 
y software para transferir el 
registro de datos a PC.

Pantalla LCD retroiluminada.
Cumplimiento normas GLP.
Mensajes en castellano y tutorial 
de ayuda en pantalla.
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Selección de electrodos adecuados para uso en la industria alimentaria, ya sea para penetración en alimentos 
semisólidos o en líquidos y muestras con proteínas.
Aplicaciones en otros sectores son también habituales cuando se requiere de un electrodo con sus 
características, materiales de construcción y forma.

1er electrodo con electrolito gel, renovable.
Sólo los electrodos clásicos de electrolito 
líquido rellenable 
ofrecian esta 
posibilidad.  
Con la innovación de 
HANNA, podemos 
prolongar la vida 
útil del electrodo 
FC2053 sustituyendo 
el electrolito ya 
contaminado por 
entrada de muestra, y 
volver a tener medidas 
correctas.
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Electrodos de penetración

Semisólidos renovable Semisólidos clásico Sólidos con
 opción cuchilla

Sólidos con cuchilla 
FC099

cuerpo PVDF PVDF PVDF PVDF

membrana tipo cónica vidrio cónica vidrio cónica vidrio cónica vidrio

vidrio membrana LT: para medias y bajas temperaturas

diafragma o union abierto abierto abierto abierto

referencia simple simple simple simple

electrolito sólido: gel sólido: viscolene

electrolito renovable* si no

sensor temperatura Integrado en electrodos con conector Edge, Q DIN y HALO

conector / código

BNC - FC200 B FC230B FC230B-99

Rosca S7 - FC200 S - -

EDGE - FC202 0 FC2320 FC2320-99

Q Din FC2053 FC202 3 FC2323 FC2323-99

HALO - FC202 2 - -

(*) HI9071 Electrolito intermedio para renovación sistema de referencia

Novedad


